
Hauptstrasse 1,  8588 Zihlschlacht SCHILLING
Tel  071 411 26 16 Spezialtransporte GmbH
Fax 071 411 26 27

garage.schilling@bluewin.ch

www.schilling-transporte.ch

Transporte und Versicherung

An- und Rücktransporte (+ Instruktion) bis 20 km 40 km 60 km 80 km 100 km

Maschinengewicht bis 2600 kg 240.- 360.- 420.- 480.- 650.-

Maschinengewicht 2600 kg bis 7500 kg 420.- 520.- 585.- 650.- 920.-

Maschinengewicht 7500 kg bis 21000 kg 480.- 620.- 720.- 820.- 1200.-

Abschleppanhänger 150.- pro Tag 

Lieferwagen Iveco 35C13 mit Pritsche 100.- pro Tag inkl. 100 km mehr Kilometer 40 Rp.

Transporttarife / Stunde LSVA/km

Stundensatz + LKW bis 36000 kg 156.- 1.10.-

Stundensatz + LKW bis 40000 kg 176.- 1.40.-

Stundensatz + Lieferwagen mit Anhänger bis 3500 kg 110.- keine LSVA

 - Wir transportieren auch fremde Maschinen und Geräte umweltfreundlich und termingerecht mit 

   modernen LKWs und Anhängern.

 - Die Zufahrt zur Einsatzstelle ist Sache des Mieters. Bei Anlieferung muss die 

   Verladestelle mit einem LKW erreichbar sein.

   Wartezeiten werden ab der 15. Minute verrechnet.

 - Haftung: Der Mieter haftet vom Zeitpunkt der Uebergabe bis zum Zeitpunkt der Rücknahme für jeden 

   Verlust und/oder Beschädigung des Mietobjektes.

   Das Gerät muss in einwandfreiem Zustand zurückgegeben werden. Ausserordentlicher Aufwand für die

   Reinigung sowie die Wiederinstandstellung werden dem Mieter in Rechnung gestellt. Der Vermieter berechnet

   eine Versicherungsprämie für Maschinenbruch. Der Selbstbehalt beträgt CHF. 1000.00.

   Nicht gedeckt sind Schäden, welche durch fahrlässige Bedienung oder unsachgemässe und unsorgfältige

   Arbeitsweise entstehen. Bei Arbeiten mit aggressiven Produkten muss das Gerät entsprechend geschützt 

   werden (z.B. Maler, Schweiss- und Reinigungsarbeiten). Ausdrücklich untersagt sind Sandstrahlarbeiten!

   Bei Weitergabe der Geräte an Dritte bleibt in jedem Fall der Erstmieter für alle Kosten und Pflichten haftbar.
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